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MONO szolár hullámcs ő 

Jellemz ők 
• rövid szerelési idő 
• kis hajlítási sugár 
• alacsony helyigény a kivitelezésnél 
• nem szükséges hozzá külön érzékelő kábel 
• kis tömeg 
• biztonságos fémes tömítések 
• nagyon alacsony hőveszteség 
• magas hőmérséklet állóság 
• egyszerűen toldható a rögzítő gyűrűs csavarzat 

segítségével 
• egyszerűen csatlakoztatható a szivattyúegység-

hez, a töltő- és ürítőcsapokhoz és a SPPED szolár 
hullámcsőhöz 

• előremenő és visszatérő vezetékként alkalmazha-
tó az épületen belül 

• alkalmas a szivattyúegység és a tároló összeköté-
sére 

• zárt pórusú, időjárás álló, UV stabil, PVC mentes 
EPDM kaucsuk hőszigetelés, 125°C-ig h őálló 

• rövid ideig elviseli a 190°C h őmérsékletet is 
• 19 mm vastag hőszigetelés, λR = 0,04 W/(m*K) 

Szállítási terjedelem 

Szolár hullámcső EPDM hőszigeteléssel • 3 db csatlakozó csavarzat DN12 illetve DN15 mé-
retben, ezekből kettő mindkét oldalon előszerelve • 1 db toldó csavarzat DN12 illetve DN15 
méretben • 0,5 méter EPDM hőszigetelés • • 1 tekercs öntapadó PE védőfólia • 1 tekercs 
szigetelőszalag 

Megjegyzés 

A MONO szolár hullámcső szabadban nem fektethető! 

Műszaki adatok 
  MONO 

DN 10/10 m 
MONO 

DN 12/10 m 
MONO 

DN 16/10 m 
Méterenkénti vízta r-
talom 

l 0,108 0,152 0,262 

Összes víztartalom  l 1,1 1,5 2,6 
Tekercs hossza, 
tartozékokkal 

m 10 10 10 

Legkisebb hajlítási 
sugár 

mm 14 18 25 

Megengedett hossz   a SPEED szolár hul-
lámcső hosszától függ 

a SPEED szolár hul-
lámcső hosszától függ 

a SPEED szolár hul-
lámcső hosszától függ 

Maximális kollektor 
apertúra felület 

m² 5 5-10 10-15 

Csatlakozó csonkok 
mérete 

mm 12 12 15 

„A” méret  mm 50 53 60 
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Méretek 

 

A MONO szolár hullámcs ő megengedett vezetékhosszai 

A MONO szolár hullámcső megengedett vezetékhosszai az alkalmazott SPEED szolár hul-
lámcső hosszától függ. Az AquaSystem rendszerben alkalmazott csővezetékhossz nem le-
het több mint 30 méter. 15 méter SPEED szolár hullámcső 30 méter csővezetéknek felel 
meg. A MONO szolár hullámcső tetszőlegesen használható előremenő vagy visszatérő ve-
zetékként. 
Példa SPEED 

szolár hullámcs ő hossza 
MONO 

szolár hullámcs ő megen-
gedett hossza 

1 15 m (2x) 0 m 
2 12 m (2x) 6 m 
3 10 m (2x) 10 m 
4 9 m (2x) 12 m 
 

 

A csővezetékek kiválasztása az AquaSystem rendszerhez 

Szükséges minimális áramlási sebesség 

Az AquaSystem problémamentes működéshez szükséges, hogy a szolár körben esetlege-
sen megjelenő levegőt a szivattyú megbízhatóan a fűtési rendszerbe juttassa. Ez csak ab-
ban az esetben lehetséges, ha a szivattyú működése közben a csővezetékben a legalacso-
nyabb áramlási sebesség magasabb, mint a nagyobb légbuborékok emelkedési sebessége. 

A SPEED szolár hullámcs ő és a SPEED (Cu) szolár csövezés átmér őjének és hosszá-
nak meghatározása 

Az AquaSystem rendszerek ajánlott, illetve megengedett maximális átmérőit az alábbi táblá-
zatok tartalmazzák, mind SPEED és MONO szolár hullámcsövek, mind pedig SPEED szolár 
csövezés (Cu) esetére. 

Egy rendszerben legfeljebb 15 méter SPEED szolár hullámcső (dupla) alkalmazható! 
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Kiválasztási táblázat STAqua szivattyúegységgel ren delkező AquaSystem rendszerek 
számára (UPS 15-60) 

A csővezeték méretének kiválasztása a kollektorok apertú ra felülete alapján 

Réz csővezeték (például SPEED szolár csövezés) 
Apertúra felület AAp 

[m2] 
Ajánlott 

rézcső méret 
[mm] 

Maximálisan megengedett  
rézcső méret 

[mm] 
AAp  ≤ 8,0 m² Cu 12 Cu 12 
8,0 m² < AAp ≤ 9,0 m² Cu 12 Cu 15 
9,0 m² < AAp ≤ 12,0 m² Cu 15 Cu 15 
12,0 m² < AAp ≤ 13,5 m² Cu 15 Cu 18 
13,5 m² < AAp ≤ 15,0 m² Cu 18 Cu 18 

Szolár hullámcs ő (például SPEED) 
Apertúra felület AAp 
[m2] 

Ajánlott 
hullámcső méret 

 [mm] 

Maximálisan megengedett  
hullámcső méret 

 [mm] 
AAp ≤ 7,0 m² DN 10 DN 10 
7,0 m² < AAp ≤ 9,0 m² DN 12 DN 12 
9,0 m² < AAp ≤ 15,0 m² DN 16 DN 16 

A kollektorok aprtúra felületének kiválasztása a cs ővezeték mérete alapján 

Réz csővezeték (például SPEED szolár csövezés) 
Rézcső 
[mm] 

Minimális apertúra felület  
AAp 
[m2] 

Maximális apertúra felület 
AAp 
[m2] 

Cu 12 0,0 9,0 
Cu 15 8,0 13,5 
Cu 18 12,0 15,0 

Szolár hullámcs ő (például SPEED) 
Szolár hullámcső 
[mm] 

Minimális apertúra felület  
AAp 
[m2] 

Maximális apertúra felület 
AAp 
[m2] 

DN 10 0,0 7,0 
DN 12 7,0 9,0 
DN 16 9,0 15,0 

Megjegyzés 

• A rézcső kiválasztási táblázat legfeljebb 50 méter összes hosszúságig érvényes. 
• A SPEED szolárcső kiválasztási táblázat legfeljebb 30 méter összes hosszúságig ér-

vényes. 
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Kiválasztási táblázat STAqua II szivattyúegységgel rendelkez ő AquaSystem rendsze-
rek számára (PM2 15-105) 

A csővezeték méretének kiválasztása a kollektorok aprtúr a felülete alapján 

Réz csővezeték (például SPEED szolár csövezés) 
Apertúra felület AAp 

[m2] 
Ajánlott 

rézcső méret 
[mm] 

Maximálisan megengedett  
rézcső méret 

[mm] 
AAp ≤ 9,0 m² Cu 12 Cu 12 
8,0 m² < AAp ≤ 10,5 m² Cu 12 Cu 15 
10,5 m² < AAp ≤ 12,5 m² Cu 15 Cu 15 
12,5 m² < AAp ≤ 15,0 m² Cu 15 Cu 18 

Szolár hullámcs ő (például SPEED) 
Apertúra felület AAp 
[m2] 

Ajánlott 
hullámcső méret 

 [mm] 

Maximálisan megengedett  
hullámcső méret 

 [mm] 
AAp ≤ 7,0 m² DN 10 DN 10 
7,0 m² < AAp ≤ 9,0 m² DN 10 DN 12 
9,0 m² < AAp ≤ 13,0 m² DN 12 DN 12 
13,0 m² < AAp ≤ 15,0 m² DN 16 DN 16 

A kollektorok aprtúra felületének kiválasztása a cs ővezeték mérete alapján 

Réz csővezeték (például SPEED szolár csövezés) 
Rézcső 
[mm] 

Minimális apertúra felület  
AAp 
[m2] 

Maximális apertúra felület 
AAp 
[m2] 

Cu 12 0,0 10,5 
Cu 15 8,0 15,0 
Cu 18 12,5 15,0 

Szolár hullámcs ő (például SPEED) 
Szolár hullámcső 
[mm] 

Minimális apertúra felület  
AAp 
[m2] 

Maximális apertúra felület 
AAp 
[m2] 

DN 10 0,0 9,0 
DN 12 7,0 13,0 
DN 16 13,0 15,0 

Megjegyzés 

• A rézcső kiválasztási táblázat legfeljebb 50 méter összes hosszúságig érvényes. 
• A SPEED szolárcső kiválasztási táblázat legfeljebb 30 méter összes hosszúságig ér-

vényes. 
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A tágulási tartály kiválasztása az AquaSystem rends zerekhez 

Zárt tágulási tartály, kiválasztás, nyomás  

Kizárólag zárt tágulási tartállyal rendelkező fűtési rendszereket lehet kiegészíteni 
AquaSystem szolár rendszerekkel. Az alkalmazandó tágulási tartálynak a vonatkozó szab-
ványoknak meg kell felelnie. Az AquaSystem rendszerekhez 100°C h őmérsékletig alkalmas 
butil (izobutén-izoprén-kaucsuk) membránnal rendelkező tágulási tartály alkalmazása aján-
lott. 

Mivel az AquaSystem és a fűtési rendszer nincs egymástól hidraulikusan elválasztva, a tágu-
lási tartály kiválasztásánál a fűtési rendszert és a napkollektoros rendszert egyszerre kell 
figyelembe venni. A tartály méretét a fűtési rendszerre az EN 12828 (Épületek fűtési rend-
szerei), a szolár rendszerre pedig az ENV 12977 (Termikus szolár rendszerek és alkatrésze-
ik) szerint kell méretezni. 

Tágulási tartályt az AquaPaket csomag nem tartalmaz. 

A tágulási tartály méretezése 

A tágulási tartály méretét és nyomásviszonyit részletes számítással kell meghatározni. A 
következő paramétereket kell megbízható pontossággal ellenőrizni: 

Paraméterek 

A fűtési rendszer víztartalma* Vsys   = __________________ [l]   

Statikus magasság (a tágulási 
tartályhoz mérve) HSt = __________________ [m]   

A biztonsági szelep megszólalási 
nyomása pSV = __________________ [bar]   

A CPC kollektorok apertúra fel ü-
lete AAp = __________________ [m2]   

A szolár rendszer cs őátmérője dsol = __________________ [mm]   

A szolár rendszer el őremenő 
csőhossza lsol = __________________ [m]   

A meglév ő tágulási tartály névl e-
ges térfogata Vvh = __________________ [l]   

A következő képletekkel meghatározható a szükséges tágulási tartálytérfogat. Meglévő tágu-
lási tartály esetén annak térfogatát értelemszerűen le kell vonni az eredményből, és így a 
kiegészítő tágulási tartály térfogatát kapjuk eredményül. Ugyancsak meg kell határozni a 
beállítandó előnyomást és a fűtési rendszer minimális feltöltési nyomását. 
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Számított értékek 

Tágulási térfogat Ve = 0,035 • Vsys     ____________ [l]  

Elgőzölgési térfogat (szolár) Vd = AAp · 1 l/m² + (dsol - 2)2  • lsol /1274 ____________ [l]  

Tágulási tartály víztartalma VWR = Vsys • 0,005   ____________ [l] min. 3,0 l 

Tágulási tartály folyadékté r-
fogata VFI = Ve + Vd + VWR ____________ [l]  

Statikus nyomás pst = HSt • 0,1   ____________ [bar]  

Méretezési kezdeti nyomás p0 = pSt + 0,3 ____________ [bar] min. 0,7 bar 

Méretezési végnyomás pe = pSV • 0,9   ____________ [bar]  

Nyomástényez ő fd = (pe + 1) / (pe - p0)   ____________ -  

Összes szükséges tágulási 
tartály-térfogat Vexp = fd • VFI • 1,1   ____________ [l]  

Eredmények       

A szükséges kiegészít ő tágu-
lási tartály minimális térfoga-
ta 

Vneu = Vexp - Vvh   ____________ [l]  

Tágulási tartályokon beáll í-
tandó el őnyomás pvor = pst ____________ [bar] min. 0,4 bar 

Tágulási tartályok minimális 
töltési nyomása pFüll = (Vexp / (Vexp - VWR) • (p0 + 1)) - 1   ____________ [bar]  

* A fűtési rendszer teljes víztartalma a teljes fűtővíz térfogatot jelenti (hőtermelő, puffer táro-
ló, fűtőtestek, csővezetékek), a szolár kör térfogatával együtt.   

A napkollektoros kör víztartalmának meghatározásához az alábbi adatokat tudja felhasznál-
ni:  
Szolár elemek víztartalma  
Kollektorok      
Típus  CPC 14 

Star azzurro 
CPC 21 

Star azzurro 
CPC 30 

Star azzurro 
CPC 45 

Star azzurro 
Víztartalom [l]  2,31 3,46 2,76 4,14 
Típus  AQUA PLASMA  

19/34  
AQUA PLASMA 

19/50 
  

Víztartalom [l]  2,53 3,79   
     
SPEED szolár cs ö-
vezés 

    

Típus  Cu12 Cu15 Cu18  
Víztartalom [l /m] 0,079   0,133   0,201  
     
SPEED szolár hu l-
lámcs ő 

    

Típus  DN10 DN12 DN16  
Víztartalom [l /m] 0,216   0,304   0,524  
     
CPC hullámtöml ő 
készlet 

    

Típus  CPC Star 
érzékelővel 
2 x 1,3 m 

DN16 

CPC Star 
2 db érzékelővel 

2 x 1,3 m 
DN16 

CPC Star 
érzékelő nélkül 

2 x 1,3 m 
DN16 

 

Víztartalom [l]  0,9 0,9 0,9  
     
Tároló      
Típus  Aqua 191 Aqua 290 Aqua 390 Aqua 490 
Víztartalom [l]  9 14 16 17 
     
Szivattyúegység      
Típus  STA STAqua II   
Víztartalom [l]  0,2 0,3   
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Egyszer űsített kiválasztás 

A következő táblázatból kiolvashatóak a tágulási tartály előnyomásának, töltési nyomásának 
és a minimális szükséges térfogatának közelítő értékei. Az értékek az apertúra felület, a biz-
tonsági szelep, a statikus magasság és a fűtővíz összes térfogata függvényében határozatók 
meg. 

Végezzen néhány próbaszámítást különböző esetekre! 
Kollektor felület (apertúra) 5 m2-ig 5-10 m2 10-15 m2 
Rézcső vagy 
hullámcs ő 

Cu12, 2 × 15 méterig 
DN10, 2 × 15 méterig 

Cu15, 2 × 20 méterig 
DN12, 2 × 15 méterig 

Cu15, 2 × 25 méterig 
DN16, 2 × 15 méterig 

Teljes fűtővíz tartalom  125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000 
Stat. 
mag. 
max. 

Elő- 
nyomás 

[bar] 

Töltő- 
nyomás 

[bar] 
Minimális tágulási tartály térfogat 

Biztonsági szelep: 2,5 bar  
5 0,5 0,93 33 44 66 114 212 49 60 82 130 228 63 74 96 144 242 

10 1,0 1,41 51 67 100 174 324 75 92 125 198 349 97 113 146 219 370 
15 1,5 1,86 108 142 212 367 685 159 194 263 418 736 204 239 308 463 781 

Biztonsági szelep: 3,0 bar  
5 0,5 0,95 29 38 57 99 185 43 52 71 113 198 55 64 83 125 211 

10 1,0 1,44 39 52 78 134 251 58 71 96 153 269 75 87 113 170 286 
15 1,5 1,91 61 81 121 209 390 91 110 150 238 419 116 136 176 264 445 
Biztonsági szelep: 4,0 bar  
5 0,5 1,0 24 32 48 83 156 36 44 60 95 167 46 54 70 105 178 

10 1,0 1,49 30 39 59 102 190 44 54 73 116 204 57 66 85 128 216 
15 1,5 1,98 38 50 75 130 242 56 69 93 148 260 72 85 109 164 276 

Példa tágulási tartály kiválasztására 

 

Kollektor felület (apertúra) 5 m2-ig 5-10 m2 10-15 m2 
Rézcső vagy 
hullámcs ő 

Cu12, 2 × 15 méterig 
DN10, 2 × 15 méterig 

Cu15, 2 × 20 méterig 
DN12, 2 × 15 méterig 

Cu15, 2 × 25 méterig 
DN16, 2 × 15 méterig 

Teljes fűtővíz tartalom  125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000 125 250 500 1000 2000 
Stat. 
mag. 
max. 

Elő- 
nyomás 

[bar] 

Töltő- 
nyomás 

[bar] 
Minimális tágulási tartály térfogat 

Biztonsági szelep: 3,0 bar  
5 0,5 0,95 29 38 57 99 185 43 52 71 113 198 55 64 83 125 211 

10 1,0 1,44 39 52 78 134 251 58 71 96 153 269 75 87 113 170 286 
15 1,5 1,91 61 81 121 209 390 91 110 150 238 419 116 136 176 264 445 

 

Eredmények 
Előnyomás 1,0 bar 
Töltőnyomás 1,44 bar 
Tágulási tartály mini-
mális mérete 

96 liter 

 

Kazán biztonsági  
szelep: 3,0 bar  

Kollektor felület (apertúra): 
2 x CPC 45 = 9 m² 
Csatlakozó csővezeték: 
réz, 2 x 18 m   
(2 x 20 m, Cu 15 alatt) 

Teljes fűtési víz  
tartalom:450 liter  
(500 liter alatt) 

Statikus magasság: 
9 méter  
(10 méter alatt) 
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CPC vákumcsöves kollektorok 

CPC vákumcsöves kollektorok – nagy teljesítmény egy szerűen 

A Paradigma vákumcsöves kollektorai kedvezőtlen időjárási körülmények között is magas 
energiahozamot biztosítanak. Még szélsőségesen hideg időben is magas előremenő hőmér-
sékletet képesek elérni. 

Valamennyi Paradigma kollektor nagyon rövid energetikai amortizációs idővel rendelkezik, 
köszönhetően az értékes alapanyagok optimális felhasználásának és az intelligens terve-
zésnek.  

A magas minőségi és teljesítmény elvárások hűen tükröződnek vissza a kollektor valamennyi 
apró részletében. 

Technológia 

1. Vákuumcsövek : a termoszkan-
nához hasonló elven, két koncentrikus 
üvegcső evakuált köztes térrel, a 
hőveszteségek elkerülésére. Újszerű 
tükrözéscsökkentő bevonat a teljesít-
mény növelése érdekében (AQUA 
PLASMA). 

2. Nagy szelektivitású, optimális 
teljesítményű abszorber bevonat  a 
belső üvegcső felületén a magas ener-
giahozam érdekében. 

3. Alumínium hővezető elemek  az 
energia optimális átvezetésre az ab-
szorber felületről a hőhordozó közeg-
hez. 

4. Különleges , U-formájú acélcsövek  az elnyelt energia hatékony elszállítására 
5. Alumínium réteggel kasírozott kőzetgyapot h őszigetelés  a gyűjtődoboz 

hőveszteségeinek elkerülése érdekében 
6. Gyűjtődoboz h őátviv ő egységgel , az elosztó és gyűjtő csövekkel együtt 
7. CPC tükör  (Compound Parabolic Concentrator), magas tükröző képességű, időjá-

rásálló felülettel, új, a tükröt a korrózió hatásai ellen védő bevonattal. 

Történelmi gyökerek – A termoszkanna feltalálása 

A skót fizikus, James Dewar 1893-ban feltalált egy duplafalú edényt vákuummal szigetelt 
köztes térrel – ez lett a termoszkanna. Ezt az elvet fejlesztette tovább Emmett, és készítette 
el 1909-ben a vákuumcsövet a napenergia hasznosítására. Az ő szabadalma képezi az alap-
ját a mai modern vákuumcső technikának is. 

A mai technika  

A Paradigma vákumcsöves napkollektorok három fő komponensből állnak, amelyet gyárilag 
teljesen készre szerelnek: 
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• Paradigma vákuumcsövek 
• CPC tükör 
• gyűjtődoboz a hőátvezető egységgel és a visszatérő vezetékkel 

Gyűjtődoboz és h őátvezető egység 

A tetszetősen kialakított gyűjtődo-
bozban két osztó-gyűjtő vezeték és 
egy visszatérő vezeték található. 

Ez teszi lehetővé, hogy az előreme-
nő és a visszatérő vezetékek a kol-
lektor azonos oldalán csatlakoztat-
hatóak. A két csatlakozás kerülhet 
együtt jobb vagy bal oldalra, illetve 
egy-egy csatlakozás a kollektor el-
lentétes oldalára. 

Minden egyes vákuumcsőben egy hőhordozó közeg által átáramlott U-formájú cső található, 
amely hővezető profillal kapcsolódik a vákuumcsövek belső oldalához. A teljes hőátviteli 
egységet egészíti ki a gyűjtődoboz. 

A Paradigma vákuumcs ő 

A Paradigma vákuumcső mind geo-
metriailag, mind pedig teljesítmény 
szempontjából optimalizált termék. 

A csövek két darab koncentrikus 
üvegcsőből állnak, amelyek az egyik 
végükön félgömb formában végződ-
nek, a másikon pedig egymással ösz-
sze vannak olvasztva. A csövek kö-
zötti részből a levegőt kiszivattyúzzák, 
majd légtömören lezárják, így állítva 
elő a vákuumszigetelést. 

Az így előállított edény megfelel az ismert termoszkannának. Ahhoz, hogy a napenergiát ez 
a berendezés hasznosítani tudja, a belső üvegcső külső felülete környezetbarát magas sze-
lektivitású bevonatot kap, ami abszorberként szolgál. Ez a bevonat a vákuum belsejében 
található, ami további védelmet jelent számára. 

Az alumínium-nitrid szórt bevonatot alacsony emisszió és kiváló abszorpció jellemzi. 
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A CPC tükör 

A vákuumcsövek hatékonyságának növelésére a csö-
vek mögött magas visszaverő képességű, időjárásálló 
CPC tükrök (Compound Parabolic Concentrator = 
összetett parabolikus gyűjtőfelület) találhatók. Az op-
timalizált tükörgeometria teszi lehetővé, hogy mind a 
közvetlen, mind pedig a szórt sugárzás még szeren-
csétlen beesési szögek esetén is az abszorberre ke-
rüljön. Ez jelentősen javítja a kollektor energiahoza-
mát. 

Kedvezőtlen beesési szög a ferdén beeső fény, például a déli iránytól való eltérés esetén, a 
reggeli és késő délutáni napsütés vagy a szórt sugárzás, a felhőkön keresztül érkező fény.  

Üzembiztonság: 

• a jó minőségű, korrózióálló anyagoknak, – mint például a vastag falú bórszilikát üveg, 
a különleges acél, kemény eloxált alumínium – köszönhető magas üzembiztonság és 
hosszú élettartam 

• tartós vákuumtartó képesség, a tiszta üveges kapcsolatnak köszönhetően nincs 
üveg-fém kapcsolat 

• magas üzembiztonságú „száraz kapcsolat” a vákuumcsövek és a szolár kör között 

Újrahasznosíthatóság 

• teljesen újrahasznosítható, szétbontható konstrukció, újra felhasználha-
tó alapanyagok 

• Kék Angyal minősítés 

Energiahozam és teljesítmény 

• különösen magas energiahozam kis kollektor felület mellett 
• az egyes csövek körbefutó hengeres abszorber felülettel rendelkeznek, ezért mindig 

optimális szögben éri őket a napfény 
• kivételesen magas szolár fedezet 
• magas hatásfokot biztosító nagy szelektivitású bevonattal rendelkező abszorber 
• a vákuumcsövek hatásosan csökkentik a hőveszteséget, ugyanis a csövek közti va-

kumban nincs semmi, ami a hőt az abszorber felületről az időjárás hatásainak kitett 
külső üvegcsőhöz továbbítaná 

• a hőhordozó közeg közvetlenül a csövek belsejében halad, így a kollektoron belül 
nem található hőcserélő 

• a hengeres abszorber felület mind a szórt, mind pedig a különböző szögben érkező 
napsugárzást optimális módon nyeli el 

• a CPC tükör és a vákuumcsövek belsejében áramló hőhordozó közeg együttesen ki-
emelkedően magas energiahozamot eredményez 

• a vákuum, a lehető legjobb hőszigetelő anyag télen, alacsony besugárzás mellett is 
magas hatásfokot biztosít 
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• a nyári kihasználhatatlan többlethozamok alacsonyabbak, mint a síkkollektoroknál, 
ezért a téli nyereség magasabb 

• ideálisan használható réteges tárolókhoz fűtés támogatásnál és használati melegvíz 
termelésnél 

Tanúsítványok 

A Paradigma CPC Star azzurro és AQUA PLASMA vákumcsöves 
napkollektoroknak a DIN CERTO szabvány szerinti Solar Keymark 
megfelelését a TÜV Süddeutschland tanúsította és a „DIN-Geprüft” 
jelzéssel látta el. 

Tanúsított jéges őállóság 

Az első olyan vákumcsöves kollektor, amely teljesítette az EN12975 szabvány szerinti jég-
eső-állósági teszt követelményeit, a CPC Star azzurro volt. A vizsgálatot a TÜV Rheinland 
végezte. 

Összehasonlítás 

A CPC vákumcsöves kollektorok a kedvezőtlen körülmények között mutatják meg igazán a 
fölényüket. Téli időjárási viszonyok között, 400 W/m² besugárzás, 0°C l evegő és 60°C kollek-
tor hőmérséklet mellett majdnem ötször több energiahozammal rendelkezik, mint a hagyo-
mányos síkkolektor. 

 

A CPC Star azzurro vákumcsöves napkollektor – kedve ző árú és sokoldalú 
• összesen 4 építési nagyság és kétféle csőhosszúság 
• igény szerint kibővíthető 
• kiemelkedően nagy energiahozam kis kollektor felület mellett 
• egyszerű szerelés és csatlakoztatás 
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• magas üzembiztonság 

A CPC Star azzurro 2-4 személyes háztartások napenergiával való használati melegvíz ellá-
tására alkalmas. Nem csak kivitelezési időt takarít meg, hanem kíméli a tulajdonos pénztár-
cáját is. 

A kollektor 2,33 – 4,5 m2 felülettel készül, és komplett csomagként, minden szükséges alkat-
résszel együtt rendelhető: CPC Star azzurro kollektor, Aqua 191 vagy Aqua 290 szolár táro-
ló, szivattyúegység, szabályozás, tartószerkezet és termosztatikus HMV keverőszelep. 

A CPC Star azzurro mint AquaFlex készlet is hozzáférhető, kedvező árú alternatívát nyújtva 
a használati melegvíz termelés és az időszakos szolár fűtés területén. 

AQUA PLASMA – a napkollektorok csúcsa 
 

• 2 építési nagyság, 3,0 és 4,5 m2 
apertúra felület 

• igény szerint kibővíthető 
• új, tükröződést csökkentő felület, 

magasabb teljesítmény 
• magas teljesítménysűrűség ala-

csony helyigény mellett 
• kiemelkedő, új design 

 

 

Az AQUA PLASMA kollektorok segítségével az egész év folyamán hasznosíthatja még a 
szórt napsugárzást is. Ennek a típusnak a különlegessége a különleges kollektor kivitel, a 
kék-fekete színben játszó, tükrözéscsökkentő réteggel ellátott abszorber felület, amely ma-
gas hozamot képes biztosítani. 

Az AQUA PLASMA kollektorok két építési nagyságban készülnek, és egyszerűen bővíthetők 
tovább. 

Az AQUA PLASMA testesíti meg a gyártó több mint 800.000 m2 vákumcsöves napkollektor 
elkészítése során szerzett tapasztalatát. 

A különösen nagy sikerrel forgalmazott AquaSystem rendszerek következetes fejlesztése és 
anyagválasztás folyamatos jobbítása egyesítve a teljesítménynövelést célzó új gyártástech-
nológiákkal végül egy olyan terméket eredményezett, amely a moduláris napkollektorok pia-
cán a teljesítőképesség csúcsát jelenti.  

A plazmatechnológia segítségével mind a cső, mind pedig a tükör olyan kezelést kap, ami 
maximalizálja a fény és a napsugárzás hővé alakulását. A teljesítmény növelése céljából az 
AQUA PLASMA napkollektorok csöveit és tükrét új bevonati eljárással készítik. A vákuum-
csövek úgynevezett tükrözéscsökkentő bevonata javítja azok áteresztő képességét, amikor a 
napfény behatol a csövek belsejébe.  
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Az új tükörbevonat növeli a tükör ellenálló képességét a korróziós behatásokkal szemben, és 
ezzel különösen hosszú élettartamot biztosít. Javítja a tükör visszaverő képességét is, ami 
ugyancsak növeli a kollektor hatásfokát. 

A magas teljesítmény-sűrűség és az ezzel járó alacsony felületigény lehetővé teszi a rendel-
kezésre álló tetőfelület jobb kihasználását. Az AQUA PLASMA kollektorok alkalmazása 
használati melegvíz termelési és részleges szolár fűtési célra legfeljebb 75°C el őremenő 
hőmérsékletig 16%-os felületcsökkentést eredményez. 100°C el őremenő hőmérsékletig pe-
dig több mint 20%-kal múlják felül a különösen hatékony Paradigma CPC Star azzurro típu-
sokat. 

A kollektor teljesítményadatiban visszatükröződő teljesítménynövelés mellett a kollektor ter-
vezése során csökkentett alapanyag szükséglet kedvező hatással van a helyszíni szerelés 
során szükséges mozgathatóságra is. 

Az áttervezett keretkonstrukció lehetővé teszi az értékes alumínium szükséglet csökkenté-
sét. Ez a természeti erőforrások kímélése mellett lerövidíti az energetikai megtérülési időt. Az 
új csőtartók mind a kezelést, mind pedig a stabilitást is javítják. 

A módosított és egyszerűsített hidraulikai csatlakozások megkönnyítik a kollektor beépítését. 

A folyadékkal érintkező alkatrészek különleges acélcsőből készülnek, amely egyszerűsíti az 
üzembe helyezést, különös tekintettel a vízkezelésre. 

Dióhéjban, az AQUA PLASMA kollektorok alkalmazása lehetővé teszi a napenergia maximá-
lis teljesítmény melletti kihasználását minden hőmérséklet tartományban, és közel minden 
célra alkalmazhatóvá teszi a kollektort, az egyszerű használati melegvíz termeléstől a rész-
leges szolár fűtésen ás a technológia hőellátásig. A kollektor AquaSystem rendszerben való 
alkalmazáslehetővé teszi, hogy azt külön hőcserélő nélkül meglévő fűtési vagy forróvíz háló-
zatokhoz csatlakoztassák. A 60-160°C közti parancso lt előremenő hőmérsékletet még ala-
csony, 400 W/m² besugárzás mellett is képesek probléma mentesen, gyorsan és magas ha-
tásfok mellett elérni. 

CPC Star azzurro és AQUA PLASMA tartószerkezetek 
• a napkollektorok biztonságos rögzítésére 
• gyors telepítés akár lapostetőre vagy magastetőre, homlokzatra 
• szerelési segédanyagok segítségével tovább bővíthető egy vagy több kollektorral 
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CPC Star azzurro kollektorok 

Jellemz ők 

• ideálisan alkalmazható használati melegvíz terme-
lésre 

• bármikor bővíthető, például időszakos szolár fű-
téshez 

• négy különböző méret a tetőfelület optimális ki-
használására 

• kiváló minőségű alapanyagok (alumínium, bórszili-
kát üveg, időjárásálló műanyag, különleges acél), 
rövid energetikai megtérülési idő 

• nagy szelektivitású abszorber bevonat, magas hatásfok 
• szórt és alacsony intenzitású napsugárzás kihasználása a CPC tükör segítségével 
• a lehető legjobb hőszigetelés a vákuumcsöveknek köszönhetően, problémamentes 

téli alkalmazás 

Különleges tulajdonságok 

• rövid kivitelezési idő a készre előszerelt kollektoroknak és a kompakt tartószerkeze-
teknek köszönhetően 

• a különleges szerelőkészlet segítségével könnyen bővíthető további melléfektetett 
kollektorokkal, további csőszerelési munka nélkül 

• a szolár kör előremenő és visszatérő csatlakozása a kollektor azonos oldalán találha-
tó 

• a kollektorba épített visszatérő vezeték és hatékony hőszigetelés 
• a csövek cseréje a kollektor leeresztése nélkül lehetséges „száraz kapcsolat” 
• a teljes Paradigma szolár rendszer forrasztás nélkül kivitelezhető. A roppantó gyűrűs 

csavarzatok és a SPEED gyorsszerelő rendszer jelentősen megkönnyíti a kivitelezést 
• széles variációs lehetőségek a különböző szélességű és hosszúságú kollektoroknak 

köszönhetően 
• elhelyezhető lapos vagy magastetőre, oldalfalra vagy szabadon álló tartószerkezetre 
• ideálisan alkalmazható használati melegvíz termelésre, időszakos szolár fűtésre és 

uszodavíz temperálásra 
• a kollektorok 15 m2 felületig sorosan kapcsolhatók egymással 
• téli viszonyok között, 400 W/m2 besugárzás és 0°C levegő hőmérséklet mellett, 20°C 

kollektor hőmérséklet felett magasabb szolár hozamot ér el, mint a hagyományos 
síkkollektorok 

• magas energiahozam az átmeneti időben és télen  
• szélsőségesen alacsony hőveszteség 
• folyamatos jégesőre tesztelve az EN 12975 szerint (TÜV Rheinland) 
• kiemelkedően elegáns design  

Szállítási terjedelem 

Teljesen előszerelt egység: • vákuumcsövek • gyűjtődoboz hőátvivő egységgel • CPC tükör  
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Megjegyzések 

• kollektor mezőnként* szükséges tartozékok AquaSystem rendszer esetén: 1 × CPC 
hullámtömlő készlet érzékelővel vagy 1 × CPC hullámtömlő készlet 2 db érzékelővel, 
1 × 180°-os könyök készlet kék színben 

• kelet-nyugati tájolású kaszkádok esetén: 1 × CPC Star hullámtömlő készlet érzékelő 
nélkül, BUS érzékelő átkapcsoló 

*Kollektor mezőn egy vagy több, egymással sorba kapcsolt kollektort értünk.  
Műszaki adatok 
  CPC 14 Star 

azzurro 
CPC 21 Star 

azzurro 
CPC 30 Star 

azzurro 
CPC 45 Star 

azzurro 
Vákuumcsövek száma db 14 21 14 21 
η0, optikai hatásfok az 
apertúra felületre vonatkoz-
tatva, EN 12975 szerint 

 0,644 0,644 0,644 0,644 

c, felületre vonatkoztatott 
hőkapacitás kJ /(m²*K) 9,18 9,18 9,18 9,18 

Beesési korrekciós tényez ő Kθd 0,98 0,98 0,98 0,98 
a1, elsőfokú veszteségi 
együttható az apertúra 
felületre vonatkoztatva 

W/(m²*K) 0,749 0,749 0,749 0,749 

a2, másodfokú veszteségi 
együttható az apertúra 
felületre vonatkoztatva 

(m²*K²) 0,005 0,005 0,005 0,005 

Éves kollektor hozam a 
Solar Keymark* szerint kWh/a 1.545 2.314 1,988 2.982 

Specifikus éves kollektor 
hozam a Solar Keymark 
szerint (az apertúra felületre 
vonatkoztatva)* 

kWh/(m²*a) 663 663 663 663 

Specifikus éves kollektor 
hozam a Solar Keymark* 
szerint (a bruttó felületre 
vonatkoztatva)* 

kWh/a 589 590 603 604 

Raszter méret (L × B × H) mm 1.616 x 1.622 x 120 1.616 x 2.427 x 120 2.033 x 1.622 x 120 2.033 x 2.427 x 120 
Bruttó felület m² 2,62 3,92 3,3 4,93 
Apertúra felület m² 2,33 3,49 3 4,5 
Víztartalom l 2,31 3,46 2,76 4,14 
Nyomásveszteség 2,0 l/min. 
terhelés és 40°C vízh őmér-
séklet mellett, víz h őhordo-
zóval 

mbar 11,23 16,7 12,94 19,26 

Szerelési tömeg kg 41 60 51 73 
Megengedett rendszernyo-
más bar 10 10 10 10 

Csatlakozó csavarzatok 
mérete (el őremenő és 
visszatér ő) 

mm 15 15 15 15 

*Forrás: Solar Keymark, Függelék a 011-7S 089 R (Wü rzburg, 50°C közepes kollektor h őmérséklet) számú tanúsítványhoz 

Beépítési tudnivalók 

Tartószerkezetek 

• Magas tetőhöz 
• Lapostetőhöz 
• Oldalfalra 

Megjegyzés 

A kollektort gyűjtődobozzal felfelé kell elhelyezni. A megengedett minimális hajlásszög 15°. 
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Méretek 

 

  



42 
 

AQUA PLASMA kollektorok 

Jellemz ők 

• ideálisan alkalmazható használati melegvíz terme-
lésre 

• egyszerűen bővíthető 
• kiváló minőségű alapanyagok (alumínium, bórszili-

kát üveg, időjárásálló műanyag, különleges acél), 
rövid energetikai megtérülési idő 

• két építési nagyság 
• alacsony emissziós fok a háromcélú abszorber be-

vonatnak köszönhetően 
• szórt és alacsony intenzitású napsugárzás kihasználása a CPC tükör segítségével 
• a lehető legjobb hőszigetelés a vákuumcsöveknek köszönhetően, problémamentes 

téli alkalmazásra vagy nagyon magas kívánt előremenő hőmérsékletnél  
• alacsonyabb alumínium felhasználás, ugyanakkor javított stabilitás 
• nagyon rövid energetikai megtérülési idő 

Különleges tulajdonságok 

• rövid kivitelezési idő a készre előszerelt kollektoroknak és a kompakt tartószerkeze-
teknek köszönhetően 

• a különleges szerelőkészlet segítségével könnyen bővíthető további melléfektetett 
kollektorokkal, további csőszerelési munka nélkül 

• a szolár kör előremenő és visszatérő csatlakozása a kollektor azonos oldalán találha-
tó 

• a kollektorba épített visszatérő vezeték és hatékony hőszigetelés 
• a csövek cseréje a kollektor leeresztése nélkül lehetséges „száraz kapcsolat” 
• a teljes Paradigma szolár rendszer forrasztás nélkül kivitelezhető. A roppantó gyűrűs 

csavarzatok és a SPEED gyorsszerelő rendszer jelentősen megkönnyíti a kivitelezést 
• széles variációs lehetőségek a különböző szélességű és hosszúságú kollektoroknak 

köszönhetően 
• elhelyezhető lapos vagy magastetőre, oldalfalra vagy szabadon álló tartószerkezetre 
• ideálisan alkalmazható használati melegvíz termelésre, időszakos szolár fűtésre és 

uszodavíz temperálásra 
• a kollektorok 15 m2 felületig sorosan kapcsolhatók egymással 
• megnövelt teljesítmény az újszerű tükrözésmentes bevonatnak köszönhetően  
• új, az időjárás-állóságot és a visszatükrözést javító tükörbevonat 
• magas energiahozam az átmeneti időben és télen  
• szélsőségesen alacsony hőveszteség 
• továbbfejlesztett keretkonstrukció és csőrögzítő, javított stabilitás és kezelhetőség 
• folyamatos jégesőre tesztelve az EN 12975 szerint (TÜV Rheinland) 
• kiemelkedően elegáns design  

Szállítási terjedelem 

Teljesen előszerelt egység: • vákuumcsövek • gyűjtődoboz hőátvivő egységgel • CPC tükör  
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Megjegyzések 

• kollektor mezőnként* szükséges tartozékok AquaSystem rendszer esetén: 1 × CPC 
hullámtömlő készlet érzékelővel vagy 1 × CPC hullámtömlő készlet 2 db érzékelővel, 
1 × 180°-os könyök készlet fekete színben 

• kelet-nyugati tájolású kaszkádok esetén: 1 × CPC Star hullámtömlő készlet érzékelő 
nélkül, BUS érzékelő átkapcsoló 

*Kollektor mezőn egy vagy több, egymással sorba kapcsolt kollektort értünk.  
Műszaki adatok  
  AQUA PLASMA 19/34 AQUA PLASMA 19/50 
Vákuumcsövek száma db 14 21 
η0, optikai hatásfok az 
apertúra felületre vonatkoz-
tatva, EN 12975 szerint 

 0,687 0,687 

c, felületre vonatkoztatott 
hőkapacitás kJ /(m²*K) 8,78 8,78 

Beesési korrekciós tényez ő Kθd 0,94 0,94 
a1, elsőfokú veszteségi 
együttható az apertúra 
felületre vonatkoztatva 

W/(m²*K) 0,613 0,613 

a2, másodfokú veszteségi 
együttható az apertúra 
felületre vonatkoztatva 

(m²*K²) 0,003 0,003 

Éves kollektor hozam a 
Solar Keymark* szerint kWh/a 2.225 3.338 

Specifikus éves kollektor 
hozam a Solar Keymark 
szerint (az apertúra felületre 
vonatkoztatva)* 

kWh/(m²*a) 742 742 

Specifikus éves kollektor 
hozam a Solar Keymark* 
szerint (a bruttó felületre 
vonatkoztatva)* 

kWh/a 664 666 

Raszter méret (L × B × H) mm 2.058 x 1.628 x 110 2.058 x 2.433 x 110 
Bruttó felület m² 3,35 5,01 
Apertúra felület m² 3 4,5 
Víztartalom l 2,53 3,79 
Nyomásveszteség 2,0 l/min. 
terhelés és 40°C vízh őmér-
séklet mellett, víz h őhordo-
zóval 

mbar 13 19 

Szerelési tömeg kg 50 73 
Megengedett rendszernyo-
más bar 10 10 

Csatlakozó csavarzatok 
mérete (el őremenő és 
visszatér ő) 

mm 15 15 

*Forrás: Solar Keymark, Függelék a  011-7S 1889 R ( Würzburg, 50°C közepes kollektor h őmérséklet) számú tanúsítványhoz  

Beépítési tudnivalók 

Tartószerkezetek 

• Magas tetőhöz 
• Lapostetőhöz 
• Oldalfalra 

Megjegyzés 

A kollektort gyűjtődobozzal felfelé kell elhelyezni. A megengedett minimális hajlásszög 15°. 
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Méretek 
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Tartószerkezetek 

ADN CPC Star magastet ő tartószerkezet 

A magastető tartószerkezet segítségével 
a CPC vákumcsöves kollektorok a 
tetőhéjalás felett rögzíthetők. A tartóva-
sakat csavarok rögzítik a szarufákhoz.  
Alátétsínek és rögzítő karmok tartják a 
napkollektort. A tetőhéjalás típusának és 
az alépítménynek megfelelően az szint-
különbségek tartóvasanként legfeljebb 3 
darab alátétlemezzel egyenlíthetők ki. 

A tartóvasak távolsága: 

• kb. 3 teljes cserép, CPC 14/21 Star azzurro kollektor esetén 
• kb. 4 teljes cserép, CPC 14/21 Star azzurro kollektor esetén  

Tartószerkezet magastet őhöz  alátétsín / keret  CPC kollektor típus Sínek közti távolság 
ADN CPC (E) 2 db 14 Star, 30 Star kb. 0,8 - 1,5 m 
ADN CPC (E) 3 db 21 Star, 45 Star kb. 0,7 - 1,1 m 

Szállítási terjedelem 

Alátétsínek • tartóvasak • rögzítő karmok • különböző szerelési anyagok 

 

 

ADN AQUA PLASMA magastet ő tartószerkezet 

A magastető tartószerkezet segítségével 
a CPC vákumcsöves kollektorok a 
tetőhéjalás felett rögzíthetők. A tartóva-
sakat csavarok rögzítik a szarufákhoz.  
Alátétsínek és rögzítő karmok tartják a 
napkollektort. A tetőhéjalás típusának és 
az alépítménynek megfelelően az szint-
különbségek tartóvasanként legfeljebb 
3darab alátétlemezzel egyenlíthetők ki. 

A tartóvasak távolsága: 

• kb. 3 teljes cserép, AQUA PLASMA 19/34 kollektor esetén 
• kb. 4 teljes cserép, AQUA PLASMA 19/50 kollektor esetén  

Tartószerkezet magastet őhöz  alátétsín / keret  CPC kollektor típus Sínek közti távolság 
ADN AQUA PLASMA 2 db AQUA PLASMA 19/34 kb. 0,8 - 1,5 m 
ADN AQUA PLASMA 3 db AQUA PLASMA 19/50 kb. 0,7 - 1,1 m 

Szállítási terjedelem 

Alátétsínek • tartóvasak • rögzítő karmok • különböző szerelési anyagok 
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FDN CPC Star lapostet ő tartószerkezet 

FDN CPC Star, 45°-os kivitel 

Falon vagy lapostetőn való elhelyezésre, 
45°-os hajlásszöggel.  

FDN CPC Star, 30°/60°-os kivitel 

A kollektorok elhelyezésére 30°-os szög-
ben enyhe lejtésű (5-20°) tet őkre, illetve 
fali elhelyezésre 60°-os hajlásszöggel. 

Felállítási lehetőségek: 

• lapostetőre beton táblákra 
• stabil alépítményre 
• falra dűbelek segítségével 

Legfeljebb 8 méter magas épület lapos 
tetejére való elhelyezésnél ajánlott, hogy 
minden tartókeretet két darab, egyenként 
legalább 75 kg súlyú beton táblákhoz dűbelezzenek, amelyeket a tetőhéjalással nem kell 
összefúrni. A beton táblák és a tetőszigetelés közé kiegészítő bitumen lapot kell fektetni, 
aminek segítségével a kollektor a tetőn „úszik”. 
Tartószerkezet lapostet őhöz  alátétsín / keret  CPC kollektor típus Sínek közti távolság 
FDN CPC 2 db 14 Star, 30 Star kb. 1,0 m 
FDN CPC 2 db 21 Star kb. 1,4 m 
FDN CPC 3 db 45 Star kb. 1,0 m 

Szállítási terjedelem 

Tartókeretek (összedugható) alátétsínekkel • rögzítő karmok és apróanyagok 

Minimális távolságok 

Távolságok lapos tetőre való elhelyezésnél 

A kollektorok közti távolság lapos tetőn való elhelyezésnél a kollektorok hajlásszögéből és a 
kívánt használati időszakból adódik. 

Csak használati melegvíz termelés 

Fő használati időszak: május – augusztus (30°-os tartókeret) 
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Fő használati időszak: április – szeptember (45°-os tartókeret) 

 

Használati melegvíz termelés és f űtés támogatás az átmeneti id őszakokban 

Fő használati időszak: március – október (45°-os tartókeret) 

 

Használati melegvíz termelés és id őszakos szolár f űtés 

Fő használati időszak: egész év (45°-os tartókeret) 
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FDN AUQA PLASMA lapostet ő tartószerkezet 

FDN AQUA PLASMA, 45°-os kivitel 

Falon vagy lapostetőn való elhelyezésre, 
45°-os hajlásszöggel.  

FDN AQUA PLASMA 30°/60°-os kivitel 

A kollektorok elhelyezésére 30°-os 
szögben enyhe lejtésű (5-20°) tet őkre, 

illetve fali elhelyezésre 60°-os hajlás-
szöggel. 

Felállítási lehetőségek: 

• lapostetőre beton táblákra 
• stabil alépítményre 
• falra dűbelek segítségével 

Legfeljebb 8 méter magas épület lapos 
tetejére való elhelyezésnél ajánlott, hogy minden tartókeretet két darab, egyenként legalább 
75 kg súlyú beton táblákhoz dűbelezzenek, amelyeket a tetőhéjalással nem kell összefúrni. 
A beton táblák és a tetőszigetelés közé kiegészítő bitumen lapot kell fektetni, aminek segít-
ségével a kollektor a tetőn „úszik”. 

Szállítási terjedelem 

Tartókeretek (összedugható) alátétsínekkel • rögzítő karmok és apróanyagok 
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Minimális távolságok 

Távolságok lapos tetőre való elhelyezésnél 

A kollektorok közti távolság lapos tetőn való elhelyezésnél a kollektorok hajlásszögéből és a 
kívánt használati időszakból adódik. 

Csak használati melegvíz termelés 
 

Fő használati időszak: május – augusztus (30°-os tartókeret) 

 

Fő használati időszak: április – szeptember (45°-os tartókeret) 

 

Használati melegvíz termelés és f űtés támogatás az átmeneti id őszakokban 

Fő használati időszak: március – október (45°-os tartókeret) 
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Használati melegvíz termelés és id őszakos szolár f űtés 

Fő használati időszak: egész év (45°-os tartókeret) 

 

 

Szivattyúegységek 

A Paradigma szivattyúblokkjai tartalmazzák a napkollektoros rendszer mérő- és működető 
elemeit. A kompakt, teljes körűen előszerelt szerelvénycsoportok egyszerű és gyors kivitele-
zést tesznek lehetővé. Az összepattintott vízgőzzel habosított polipropilén (EPP) hőszigetelő 
héjak alacsony hőveszteséget biztosítanak. 

STAqua – A klasszikus 

• bevált egystrangos egység az AquaPaket Compact cso-
maghoz 

• modern Paradigma formatervezés 
• kompakt építési mód 
• rövid energetikai megtérülési időre optimalizált anyagvá-

lasztás  

 

STAqua II – Minden egyben 

• az egyedülálló STAqua II kétstrangos szolár egység a 
modern méréstechnika, energiahatékony szivattyú és a 
beépített SystaSolar Aqua II szabályozónak köszönhető-
en magas szolár hozamot biztosít 

• az AquaPaket Universal, Titan Plus, Expresso és 
Plasma, valamint valamennyi AquaFlex csomagban való 
kizárólagos alkalmazásra 

• valamennyi elem elektromosan elő van kábelezve, lerövidítve ezzel a kivitelezési időt 
• alacsony fogyasztású energiahatékony szivattyú 
• kis helyigény 
• felhasználóbarát érintőképernyős kezelőfelület, egyedülálló fagyvédelmi és diagnosz-

tikai funkciók 
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STAqua egystrangos egység – AquaPaket Compact csoma gok 

 

Jellemz ők 

• bevált egystrangos egység az AquaPaket Compact csomaghoz 
• modern Paradigma formatervezés 
• kompakt építési mód 
• rövid energetikai megtérülési időre optimalizált anyagválasztás  
• elegáns, a hőszigetelő burkolatba illesztett nyomásmérő 
• kevés tömítés és csatlakozás, magas működési biztonság 
• kifinomult multi funkciós alkatrészek 
• alacsony hőveszteséget biztosító összepattintott vízgőzzel habosított polipropilén 

(EPP) hőszigetelő héj 
• innovatív, mindössze két rögzítési ponttal rendelkező fali tartó 

Különleges tulajdonságok 

• nagy teljesítményű, csökkentett teljesítményfelvételű, magas szállítómagasságú 
szolár szivattyú 

• szolár rendszerekhez alkalmas biztonsági szelep 
• minőségi tömítőanyagok 
• különösen megbízható DN12 illetve DN15 mm méretű fémes csatlakozó csavarzatok 
• anyagtakarékos, 1”-os kivitelű szivattyú és golyóscsapok  
• kétjáratú zónaszelep a nem kívánt cirkuláció és a hőveszteségek hatékony elkerülé-

sére 

Szállítási terjedelem 

STAqua szivattyúegység, kompletten előszerelve: • elülső és hátulsó EPP hőszigetelő héjak 
• UPS 15-60 szolár szivattyú, 1”, 130 mm beépítési hosszal, kábellel • kétjáratú zónaszelep, 
DN15 • elosztódoboz • csatlakozókábel a szabályozóhoz • átfolyás mérő, 1”, 0,5- 7 l/min • 
golyóscsap, 1”, merülő hüvellyel és gravitációs fékkel • előremenő és visszatérő csavarzat, 
DN12 illetve DN15 • kék, hőszigetelt elzáró fogantyú fedéllel • fali tartó dűbelekkel, csavarok-
kal és tartókarmokkal • biztonsági szelepcsoport 4 baros biztonsági szeleppel, „SOLAR” 0-10 
baros manométerrel és záró fedéllel • tömítőanyagok • külön kartondobozban szállítva: • 2 db 
hatlapfejű csavar dűbellel és alátéttel • 2 db roppantó gyűrűs csavarzat, DN12 • műszaki do-
kumentáció 
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Alkalmazás 

Az egystrangos STAqua szivattyúegység az AquaPaket Compact csomagok része. A 
SystaSolar Aqua szabályozóval együtt biztosítja a hőhordozó közegnek a kollektorból a táro-
lóba való szállítását. 

Megjegyzés a beépítéshez 

Az STAqua szivattyúegység beépített 4 baros biztonsági szeleppel rendelkezik. A beépített 
biztonsági szelep helyett 8 barosat kell alkalmazni, amennyiben 

• az AquaSystem rendszer statikus magassága több mint 10 méter és a kazánon 3,0 
baros biztonsági szelep található 

• az AquaSystem rendszer statikus magassága több mint 15 méter és a kazánon 2,5 
baros biztonsági szelep található 

Műszaki adatok   
  STAqua 
Visszatér ő tartós üzemi h őmérséklete °C 110 
Víztartalom l 0,3 
Szerelési tömeg kg 4,4 
Biztonsági szelep bar ½“, 4 bar, „Solar“ 
Szivattyú  Grundfos UPS 15/60 Solar 
Üzemi feszültség V 230 
Üzemi frekvencia Hz 50 
Szivattyú beépítési hossza  mm 130 
Szivattyú csatlakozó mérete  1“ 
Átfolyás mér ő, tól – ig  l/min 0,5 – 7 
Nyomásmér ő bar 0 – 10 bar 
   
Méretek   
  STAqua  
Küls ő méretek (H x B x T) mm 531 x 200 x 180 
Faltól való távolság a cs ő középvonaláig mm 58 

Előremenő/visszatér ő csonk  Cu 15 mm KRVS 
Cu 12 mm KRVS 
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STAqua II  kétstrangos szivattyúegység – AquaPaket Universal, Titan Plus, Expresso 
és Plasma valamint AquaFlex csomagok 
 

 

Jellemz ők 

• modern Paradigma formatervezés 
• elegáns, a hőszigetelésbe süllyesztett szolár szabályozó, grafikus felülettel 
• teljesen előre kábelezett alkatrészek, rövid kivitelezési idő 
• kis helyigény a beépített alkotóelemeknek köszönhetően 
• magas üzembiztonság 
• az optimális térfogatáram automatikus beállítását lehetővé tevő átfolyás érzékelő 
• a SPEED szolár csövezés közvetlenül csatlakoztatható szivattyúegységhez 
• átláthatóan elhelyezett komponensek 

 

Különleges tulajdonságok 

• alacsony fogyasztású energiahatékony szivattyú 
• előszerelt SystaSolar Aqua II szabályozó 
• beépített lefúvató vezeték roppantó gyűrűs csavarzattal 
• szolár felhasználásra tanúsított biztonsági szelep 
• különösen megbízható DN12 illetve DN15 mm méretű fémes csatlakozó csavarzatok 
• szükségtelen komponensek nélkül, mit a hőmérő és az ürítőcsap 

 

Szállítási terjedelem 

STAqua II szivattyúegység, kompletten előszerelve: • elülső és hátulsó EPP hőszigetelő hé-
jak • Solar PM2 15-105szolár szivattyú, 1”, 130 mm beépítési hosszal • kétjáratú zónaszelep, 
DN15 • SystaSolar Aqua szabályozó • átfolyás érzékelő PT1000 típusú hőmérséklet érzéke-
lővel • PT1000 típusú előrenő hőmérséklet érzékelő • előremenő és visszatérő csatlakozás, 
DN15 méretű roppantó gyűrűs csavarzattal • biztonsági szelepcsoport 4 baros biztonsági 
szeleppel, „SOLAR” 0-6 baros manométerrel • külön kartondobozban szállítva: • 2 db 
hatlapfejű csavar dűbellel és alátéttel • 4 db roppantó gyűrűs csavarzat, DN12 • SD kártya 
adatrögzítéshez • biztonsági szelep a lefúvató vezetékhez • előremenő csődarab merülő hü-
vellyel • fali tartó készülékfoglalattal és rezgéscsillapítóval • műszaki dokumentáció 

Alkalmazás 
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A kétstrangos STAqua szivattyúegység az AquaPaket Universal, Titan Plus, Expresso és 
Plasma, valamint az összes AquaFlex csomag része.  

Megjegyzés 

Az STAqua II szivattyúegység önállóan nem rendelhető meg, kizárólag a CPC Star azzurro 
és AQAU PLASMA AquaPaket csomagok részeként. 

Megjegyzés a beépítéshez 

Az STAqua szivattyúegység beépített 4 baros biztonsági szeleppel rendelkezik. A beépített 
biztonsági szelep helyett 8 barosat kell alkalmazni, amennyiben 

• az AquaSystem rendszer statikus magassága több, mint 10 méter és a kazánon 3,0 
baros biztonsági szelep található 

• az AquaSystem rendszer statikus magassága több, mint 15 méter és a kazánon 2,5 
baros biztonsági szelep található 

Műszaki adatok   
  STAqua II 
Visszatér ő tartós üzemi h őmérséklete °C 95 
Víztartalom l 0,3 
Szerelési tömeg kg 7,6 
Biztonsági szelep bar ½“, 4 bar, „Solar“ 
Szivattyú  Grundfos Solar PM2 15-105 
Üzemi feszültség V 230 
Üzemi frekvencia Hz 50 
Szivattyú beépítési hossza  mm 130 
Szivattyú csatlakozó mérete  1“ 
Átfolyás mér ő, tól – ig  l/min 1 – 15 
Nyomásmér ő bar 0 – 6 bar 
   
Méretek   
  STAqua II  
Küls ő méretek (H x B x T) mm 470 x 360 x 165 
Előremenő és visszatér ő vezeték közötti 
távolság mm 70 

Faltól való távolság a cs ő középvonaláig mm 63 

Előremenő/visszatér ő csonk  
Cu 15 mm KRVS 
Cu 12 mm KRVS 

Lefúvató vezeték  Cu 22 mm KRVS 
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Az AquaSystem rendszerek tervezéséhez szükséges ism eretek 

Egy és többlakásos családi házak napkollektoros ren dszerei 

Nyári időszakban a használati melegvíz igény közel 100%-a fedezhető megfelelő napkollek-
toros rendszerrel. Ebben az időszakban a kazán többnyire kikapcsolt állapotban marad. Tel-
jes évet figyelembe véve a használati melegvíz termelés energiaigényének 50-70%-át képes 
a napenergia fedezni.  

Különösen alacsony hőmérsékletű fűtési rendszereknél javasolt a napenergia fűtési célra 
történő felhasználása az átmeneti időszak hónapjai alatt. 

A kisebb medencék a nyári hónapokban a komfortérzetet érintő különösebb hatások nélkül 
teljes körűen melegíthetők napenergiával. A szabadtéri medencék fűtésre felszerelt napkol-
lektorok teljesítménye a téli fűtési időszakban felhasználható a fűtési rendszer támogatására. 
A károsanyag kibocsátás és a környezetterhelés csökkenése példaképpen 4,7 m2 Paradig-
ma CPC vákumcsöves kollektor esetén éves szinten kb. 1,2 kg kéndioxidnak (SO2), kb. 0,7 
kg nitrogénoxid (NO2) és kb. 1.000 kg széndioxidnak (CO2) felel meg. Számokban ki sem 
fejezhető az elégedett napkollektor rendszer tulajdonos életminőségének javulása.  

A napkollektoros rendszer tervezésénél figyelembe kell venni a Paradigma műszaki előírása-
it. 

Az ügyfél igényeinek megfelel ő napkollektoros rendszer összeállítása 

A következőkben lépésről lépésre látható, hogyan lehet egyszerűen és biztonsággal az egy 
vagy többlakásos családi házak megfelelő napkollektoros rendszerét összeállítani és annak 
elemeit kiválasztani. 

Nagyobb rendszer tervezése esetén forduljon a Paradigma képviselethez. 

1. lépés: A személyek számának meghatározása 

Meg kell határozni az épületben élő személyek számát. A személyenkénti átlagos használati 
melegvíz igényt 50 liter/nap értékre kell felvenni. 

2. lépés: A használati mód meghatározása 

El kell dönteni, hogy a napenergiát az épületben hogyan használjuk fel. A lehetőségek a tisz-
tán használati melegvíz termeléstől az időszakos szolár fűtéssel kiegészített használati 
melegvíz termelésig terjednek. 

3. lépés: A kollektor felület és a tárolótérfogat m eghatározása 

A személyek számának és a használati módnak az ismeretében lehet a CPC vákumcsöves 
napkollektor rendszer ajánlott apertúra felületének méretét és az ajánlott tárolótérfogatot 
meghatározni. 

Szükség esetén használhatja a későbbiekben megtalálható, az ökölszabályokat összefoglaló 
táblázatot. 
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Itt meg kell jegyeznünk, hogy egy napkollektoros rendszer pontos módon csak abban az 
esetben méretezhető, amennyiben a használati melegvíz igény, az épület hőigénye, a hasz-
nálati viszonyok és a részletes fogyasztási profil ismert. Ezek az esetek nagy részében nem 
adottak. A táblázatba foglalt ökölszabályok által meghatározott értékeket tekintsük ajánlá-
soknak, amelyektől egyedi esetekben, az ügyfelek igényeinek (komfort és ár) figyelembe 
vételével 25%-os mértékben – lefelé és felfelé – el lehet térni.  

Továbbá az eredmények egy würzburgi körzetben, nagyjából déli irányba tájolt, 25° és 50° 
közti hajlásszögben felszerelt kollektor mező adottságainak megfelelő rendszer esetén érvé-
nyesek. Eltérő körülmények esetén szimulációs programmal történő részletes szimuláció 
lefuttása ajánlott. 

4. lépés: A cs ővezetékek kiválasztása 

A kollektor felület (összes apertúra felület) ismeretében a megfelelő csőkeresztmetszet meg-
határozható. Csővezetékként rézcső (SPPED szolár csövezés) vagy rozsdamentes acél 
szolár hullámcső (SPEED) alkalmazható. A szükséges kiválasztó táblázatok a „Szolár cső-
vezeték” című fejezetben találhatók meg. 

5. lépés: A rendszertérfogat meghatározása  

A rendszer térfogata szolgál alapul a szükséges tágulási tartály kiválasztásához, és az ele-
mek víztartalmának összege: 

• kollektorok 
• szolár csővezetékek 
• hullámtömlő készlet 
• szivattyúegység 
• a tárolókban található fűtőcső kígyó vagy hőcserélő 
• puffer vagy kombinált tároló 
• hőtermelő (kazán) 
• csővezeték 
• fűtőtestek és/vagy padlófűtés 

Azoknak az elemeknek a víztartalmát, amelyek nem a Paradigma gyártmányai, a mindenkori 
gyártó műszaki dokumentációi segítségével kell meghatározni. 

6. lépés: A tágulási tartály méretének meghatározás a 

A szükséges tágulási tartály méretét az 5. lépés eredményének alapján kell meghatározni. A 
szükséges számítások az „A tágulási tartály kiválasztása az AquaSystem rendszerekhez” 
című fejezetben találhatók. 

7. lépés: Kétstrangos AquaSystem rendszerek 15 – 30  m2 között 

8. lépés: Két különböz ő tájolású kollektor mez ő (pl. kelet/nyugat) 
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Kollektor felület (apertúra) és tároló térfogat meg határozásához alkalmazható ököl-
szabályok (3. lépés) 
Kiválasztandó jellemz ő Egység CPC vákumcsöves kollektor Megengedett eltéré s 
Ajánlott apertúra felület tisztán melegvíz termelés hez m2 személyek száma + 1 +25% /-25% 
Ajánlott tároló térfogat tisztán melegvíz termelésh ez l apertúra felület [m²] × 40 l +25% /-25% 
Ajánlott apertúra felület tisztán melegvíz termelés hez 
és fűtésrásegítéshez (Tuning szettel) m2 1,5 × személyek száma + 1 +25% /-25% 

Ajánlott tároló térfogat melegvíz termeléshez és 
fűtésrásegítéshez (Tuning szettel) l apertúra felület [m²] × 40 l +25% /-25% 

Ajánlott apertúra felület melegvíz termeléshez és 
időszakos szolár f űtéshez m2 2 × személyek száma + 1 +25% /-25% 

Ajánlott tároló térfogat melegvíz termeléshez és 
időszakos szolár f űtéshez l apertúra felület [m²] × 80 l +25% /-25% 

Ajánlott apertúra felület  uszodavíz temperáláshoz 
(beltéri, medencetakarással) m2 medencefelület [m²] x 0,2 +25% /-25% 

Ajánlott apertúra felület  uszodavíz temperáláshoz 
(kültéri, medencetakarással) m2 medencefelület [m²] x 0,4 +25% /-25% 

 

Ajánlott kollektor felület (apertúra) és tároló tér fogat lakásépítés esetén (3. lépés) 
 Tisztán használati melegvíz termelés Melegvíz term elés és f űtésrásegítés 
Személyek 
száma 

Ajánlott apertúra felület, 
CPC kollektor, [m2] 

Ajánlott tároló méret [l] Ajánlott apertúra felület, 
CPC kollektor, [m2] 

Ajánlott tároló méret [l] 

1 2,0 160 3,0 240 
2 3,0 240 5,0 400 
3 4,0 320 7,0 560 
4 5,0 400 9,0 720 
5 6,0 480 11,0 880 
6 7,0 560 13,0 1.040 
7 8,0 640 15,0 1.200 
8 9,0 720 17,0 1.360 
9 10,0 800 19,0 1.520 
10 11,0 880 21,0 1.680 
11 12,0 960 23,0 1.840 
12 13,0 1.040 25,0 2.000 
13 14,0 1.120 27,0 2.160 

Alacsony melegvíz igény esetén az apertúra felület és a melegvíztároló mérete körülbelül 
25% mértékben csökkenthető. 

Magas melegvíz igény esetén az apertúra felület és a melegvíztároló mérete körülbelül 25% 
mértékben növelhető. 

Más jellegű építmények, például sportlétesítmények, hotelek, stb. esetén célszerű szimuláci-
ós programmal méretezni a rendszert. 
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Kétstrangos AquaSystem rendszerek 15 – 30 m 2 között (7. lépés) 

Nagyobb AquaSystem rendszerek 

Valamennyi, 15 – 30 m2 közötti AquaSystem rendszer alapját a mindenkori – melegvíz táro-
lóval ellátott vagy melegvíz tároló nélküli – AquaPaket vagy AquaFlex csomagok képezik.  

Az AquaSystem rendszerek 15 m2 apertúra felületig egystrangos rendszerként kivitelezhe-
tők, amennyiben valamennyi kollektor egymással sorosan van kapcsolva. 

A nagyobb, 15 – 30 m2 közötti AquaSystem rendszereket kétcsöves rendszerként kell kiépí-
teni. Ezen felül léteznek egyéb előírások is. A Paradigma ezeknek a rendszereknek a terve-
zéséhez igény esetén segítséget nyújt.  

A kiválasztáshoz alkalmazható ökölszabályok 

Tisztán használati melegvíz termelés 

Kollektor felület:  AAp  = Személyek száma + 1 

HMV tároló térfogat:  VSp  ≥ 40 l/m2  x AAp 

Használati melegvíz termelés és f űtés támogatás 

Kollektor felület:  AAp  = 1,5 x Személyek száma + 1 

HMV tároló térfogat:  VSp  ≥ 40 l/m 2  x AAp 

Használati melegvíz termelés és id őszakos szolár f űtés 

Kollektor felület:  AAp  = 2 x Személyek száma + 1 

HMV tároló térfogat:  VSp  ≥ 80 l/m 2  x AAp 

Hidraulikai kapcsolás, cs ővezeték szerelés és h őszigetelés 

Valamennyi, 15 m2-nél nagyobb apertúra felülettel rendelkező AquaSystem rendszereket 
kétstrangos rendszerként, két párhuzamosan kapcsolt kollektor mezőként kell kiépíteni. Az 
alábbi feltételeket következetesen ki kell elégíteni: 

• mindkét kollektor mezőnek azonos tájolásúnak kell lennie 
• a két kollektor mezőnek szigorúan szimmetrikus felépítésűnek kell lennie 
• mindkét mező azonos számú és típusú, egymással sorosan kapcsolt CPC kollekto-

rokból kell, álljon 
• mindkét kollektor mezőt flexibilis, hőszigetelt hullámtömlővel  kell a SPEED szolár 

csövezésre vagy a SPEED szolár hullámcsőhöz  csatlakoztatni, ami a gyűjtő cső-
vezetékhez vezet  

• kollektor mezőnkénti maximális megengedett csőhossz:  +  ≤10 m 
• mindkét mezőnek azonos csővezeték hosszal kell rendelkeznie 
• a szabadban vezetett csővezeték Cu 18 mm illetve Cu 22 mm legyen, azonos hosz-

szúságú előremenő és visszatérő ággal 
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• maximális megengedett előremenő vezetékhossz 25 méter (ebből legfeljebb 10 mé-
ter a kollektor mezőknél) 

• a kültérben futó réz vezetékek hőszigetelése kizárólag zárt pórusú EPDM kaucsukból 
készülhet 

Hőszigetelés vastagsága 

Cu 18 mm > legalább 25 mm 

Cu 22 mm > legalább 32 mm 

(λR  = 0,035 W/(m*K) 0°C küls ő hőmérséklet mellett) 

Érzékelők elhelyezése a hullámtöml ő készletben 

A TSA kollektor és a külső hőmérsékletérzékelő elhelyezésénél az alábbiakra kell ügyelni: 

• mindkét párhuzamosan kapcsolt kollektor mezőhöz saját TSA és TAM érzékelővel el-
látott hullámtömlő készletet kell csatlakoztatni 

• az érzékelők kábelét sérülések és környezeti behatások ellen védetten kell fektetni 
• BUS rendszerű érzékelő átkapcsoló dobozt kell beépíteni 
• mindkét kollektor mezőt a megfelelő 180°-os könyök készlettel kell felszerelni 

A Paradigma kétstrangos rendszerekre vonatkozó műszaki irányelveit be kell tartani.  

Fagykár garancia 

A kétstrangos AquaSystem rendszerekre vonatkozó fagykár garancia az alábbi kiegészíté-
sek mellett érvényes: 

• az épületen kívüli csővezetékek esetén a teljes  jelű csővezetéknek Cu 18 mm mé-
retben, 25 mm vastag hőszigeteléssel (zárt pórusú EPDM), illetve Cu 22 mm méret-
ben, 32 mm vastag hőszigeteléssel (zárt pórusú EPDM) kell készülnie 

• az  +  csővezeték strangokon belüli egyszeres hossza strangonként legfeljebb 10 
méter lehet 

• a teljes  és az  +  jelű és csővezeték egyszeres összes hosszúsága legfeljebb 
25 méter lehet  

A Paradigma kétstrangos rendszerekre vonatkozó műszaki irányelveit be kell tartani.  

Nagy napkollektoros rendszerek 

30 m2-nél nagyobb felületű AquaSystem rendszerek esetén kérjük, forduljon a Paradigma 
képviselethez. 
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Két különböz ő tájolású kollektor mez ő (pl. kelet/nyugat) (7. lépés) 

Előfeltevések 

Azok a kaszkád kapcsolások, amikor a kollektorok két különböző elhelyezkedésű tetőfelület-
re kerülnek (például keleti és nyugati tájolású tetők), mindig kompromisszumos megoldást 
jelentenek és lehetőség szerint kerülendők. Minden kollektor kaszkád esetében az alábbi 
megoldásokat kell erőltetni: 

• egyetlen (kisebb) kollektor felület telepítése a déli homlokzatra 
• az összes kollektornak ugyanarra a féltetőre történő elhelyezése 

Közel valamennyi esetben a két kérdés alapján szóba jöhető lehetőség lesz a kedvezőbb árú 
megoldás.  

Kizárólag kedvezőtlen tető viszonyoknál, például pontosan észak-déli tájolású tetők, nagyon 
kisméretű melegvíz tároló és rendszeres mindennapi déli melegvíz fogyasztás esetén meg-
fontolandó az ehhez hasonló kollektor kaszkádok alkalmazása.  

Az AquaSystem rendszerek védelme 

A fagyáskárok megbízható elkerülése mindenek feletti elsőbbséget élvez az AquaSystem 
napkollektor rendszerek telepítésekor. A kollektor kaszkádok esetén az alábbi elveket szigo-
rúan alkalmazni kell: 

• valamennyi CPC napkollektort sorba kell kapcsolni egymással 
• valamennyi tetőátvezetésnél CPC hullámcső készletet kell alkalmazni. A CPC kollek-

torokat egymással SPEED szolár csövezéssel kell összekötni 
• a csővezeték nem haladhat a tetőgerinc felett 
• fagyveszély esetén a visszatérő vezetékeket egymás után melegebb vízzel, azaz a 

szolár visszatérő vezeték vizével át kell áramoltatni 
• legalább a CPC kollektorok kritikus csöveit át kell áramoltatni 

A gyakorlatban ezek az alábbiakat eredményezik:  

Csak egyetlen darab 180°-os könyököt szabad a rends zerbe beépíteni. Más vonatkozások-
ban az AquaSystem rendszerek ismert követelményei érvényesek. 

Szükséges elemek (minimális tartalom) 

 1.  CPC Star azzurro vákumcsöves, 2 db 
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2.  CPC Star azzurro hullámtömlő készlet 2 db érzékelővel, 2 db 

3.   CPC Star azzurro hullámtömlő készlet érzékelő nélkül, 1 db 

4.  Érzékelő átkapcsoló, BUS, a SystaSolar Aqua II szabályozóhoz, 1 db 

5.  SPEED szolár csövezés, 1 db 

Hidraulikai kapcsolás 

 


